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EG — Baumusterprifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefihrdeten
Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer
EPS 12 ATEX 1 431 U

(4) Komponente: Selbstregulierendes Heizband Typ ELSR-...
(5) Hersteller: eltherm production GmbH
(6)  Anschrift: Ernst-Heinkel-Stralte 6-10

57299 Burbach

(7)  Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als Benannte Stelle
Nr. 2004 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaft vom 23. Marz
1984 (94/9/EG) die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir
die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaf Anhang Il der Richtlinie. Die Ergebnisse der
Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht 12TH0155 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstim-
mung mit:

EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009

EN 60079-30-1:2007

(10) Das Zeichen ,U* hinter der Zertifikatsnummer gibt an, dass dieses Zertifikat nicht mit einem fiir ein
Gerat oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Teilbescheini-
gung darf nur als Basis fir die Bescheinigung eines Gerates oder Schutzsystems verwendet
werden.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten
Komponente gemaf Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Her-
stellung und das in Verkehrbringen dieser Komponente.

Die Kennzeichnung der Komponente muss die folgenden Angaben enthalten:
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Bescheinigungen ohne Untérschrift haben keine Gilltigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet
\watdg. sziige Anderungen bediirfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Ger-
many GmbH. Diese Bescheinigung wird intern unter folgender Nummer verwaltet: 12-094
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(13) Anlage

(14 EG-Baumusterpriifbescheinigung EPS 12 ATEX 1 431 U

(15) Beschreibung der Komponente:

Selbstregulierende Heizleitung ELSR-... dient als Komponente zur Herstellung von kompletten
Begleitheizsystemen in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Elektrische Daten:

Bemessungsspannung: 230V

Heizleitung Typ | Leistung (W/m bei + 10°C)
ELSR-L...-2... 15/25/130
ELSR-M...-2... 10/15
ELSR-N...-2... 10/20/30/40
Einsatztemperaturbereich: -45° C - +65° C (bei Nennbetrieb)
-45° C - +80° C (im ausgeschalteten Zustand)
Oberflachentemperatur max.: 80° C (T6)
Min. Biegeradius: 25 mm

Detaillierte Spezifikationen siehe betreffende Betriebsanleitung

(16) Prifbericht: 12TH0155

(17) Besondere Bedingungen:

Die Anschlusstechnik, die Temperaturklasse und die Anforderungen an die Qualifikation des Per-
sonals, das die Vorgaben zur Errichtung umsetzt, sind in der EG-Baumusterpriifbescheinigung fiir
das jeweilige Begleitheizungssystem festzulegen.

Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

DurctgNormen abgedeckt.
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- Bescheinigungen ohri_a Unterschrift haben keine Giiltigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Ger-
many GmbH. Diese Bescheinigung wird intem unter folgender Nummer verwaltet: 12-094




