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Aplikace
Kabely C1FS/I jsou speciálně navrženy k otápění
betonových tratí pro metra typu VAL. Mohou být
umístěny do měděných trubek.

Kabely C2FS/I jsou speciálně navrženy k otápění kovových
tratí a kolejnic pro metra typu VAL. Mohou být vsunuty
dovnitř kompozitních U profilů a přichyceny ke kolejnicím
pomocí úchytek z nerez oceli.

Pásky R3FS/I jsou používány k otápění velmi dlouhých
úseků, kde je k dispozici třífázové 400 V napájení, například
v dolech a tunelech.

K zajištění dlouhé životnosti těchto topných prvků
doporučujeme použití regulátoru teploty.

Vlastnosti

• Navrhované dle požadavků zákazníka.

• Pro velmi dlouhé okruhy.

• Vysoce odolné proti korozi.

• Spojování pomocí lisovacích konektorů a smršťovacích bužírek.

• Nerezové opředení.

• Mechanická ochrana a zemnění.

• Fluopolymerová a silikonová izolace.

Použití
Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným
principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále
věnované příslušenství.

Odporové lanko

fluopolymerová izolace

nerezové opředení

C1FS/I

C2FS/I

R3FS/I

silikonová izolace
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40 W/m 60 W/m 80 W/m

Ø 6,5 mm 5 x 9 mm 7 x 16 mm

± 10%

750 V

Cu-Ni nebo Ni-Cr

fluoropolymer

silikonová guma

-70°C až +200°C

Max. výkon

Tolerance odporu

Max. napájecí napětí

Rozměry

Topné lanko

Izolace vodiče

Vnější izolace

Max. povolená teplota povrchu
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