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Termostat pro podlahové vytápění s dálkovým čidlem
Regulator systemu ogrzewania podłogowego - ze zdalnym czujnikiem

Hlavní technické parametry | Parametry techniczne

Typ | Typ FR-E 525 31 FR-E 525 31/ 30°C

Číslo výrobku | Numer referencyjny 515 1106 51 106 515 1107 51 106

Teplotní rozsah stupnice od 1 do 6 (10 … 60°C) 5 … 30°C
Zakres regulacji podziałka od 1 do 6 (10 … 60°C) 5 … 30°C

Kontakt (relé) 1 spínací, bez potenciálu 1 spínací, bez potenciálu
Styk (Przekaźnik) 1 NO, bezpotencjałowy 1 NO, bezpotencjałowy

Spínací napětí 230 V AC 50 Hz 230 V AC 50 Hz
Napięcie robocze 230 V AC 50 Hz 230 V AC 50 Hz

Spínací proud 16 (4) A 16 (4) A
Przełączany prąd 16 (4) A 16 (4) A

Hystereze | Histereza ~ 1 K ~ 1 K

Přepínač | Przełącznik hlavní zapnuto/vypnuto | Załącz/Wyłącz hlavní zapnuto/vypnuto | Załącz/Wyłącz

Třída krytí instalační krabice IP 30 / izolovaná IP 30 / izolovaná
Stopień ochrony obudowy IP 30 / izolowana IP 30 / izolowana

Dálkové čidlo NTC F 19 3 720* součástí dodávky, F 190 021
* na přání, 50 m. max. bez kabelu čidla

Zdalny czujnik temperatury NTC F 193 720* na wyposażeniu F 190 021

* (opcjonalnie, przewód maks. 50 m) maks. bez przewodu

Zvláštní vybavení vymezení rozsahu je regulovatelné uvnitř krytu vymezení rozsahu je 
regulovatelné uvnitř krytu

Cechy specjalne Ograniczenie zakresu regulacji wewnątrz Ograniczenie zakresu regulacji wewnątrz

pokrętła nastawczego pokrętła nastawczego 

Rozměry | Wymiary 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

* viz strana 80 / * patrz strona 80

FR-E 525 31 F 190 021

Charakterystyka:

• Elektroniczny regulator temperatury ze zdalnym czujnikiem

• Zastosowanie podstawowe: sterowanie elektrycznym system
ogrzewania podłogowego

• Dodatkowo dostępny znalny czujnik temperatury do montażu
natynkowego

• Przeznaczony do montażu natynkowego, bezpośrednio na puszce
kablowej lub na szynie DIN

• Możliwość montażu na płytce adaptacyjnej ARA 1E (patrz strona 79).

Technické parametry:

• Elektronický termostat s dálkovým čidlem 
• Hlavní použití: elektrické systémy podlahového vytápění
• Dálkové čidlo na vyžádání uvnitř instalační krabice pro montáž na

stěnu.
• Montáž na stěnu přímo na instalační krabici nebo na lištu DIN s

příchytkami. 
• Lze namontovat na adaptér ARA 1E (viz strana 79).

Schéma zapojení | Schemat połączeń
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